AR ZI, IFR, AE

· Proiectarea unui MAS cu Pn=65 kW, nn=5400 rot/min, alimentat cu GPL.
· Proiectarea unui MAS cu Pn=82 kW, nn=5200 rot/min, alimentat cu gaz natural. 
· Proiectarea unui MAC supraalimentat, Pn=100 kW, nn=4000 rot/min. 
· Proiectarea unui MAC supraalimentat, Pn=120 kW, nn=3600 rot/min, alimentat cu biodiesel.
· Proiectarea unui MAS supraalimentat cu compresor mecanic, Pn=100 kW, nn=5400 rot/min. 
· Proiectarea unui autocamion pentru transportul a 20 mc bușteni, echipat cu MAC cu Pn=220 kW, nn=2800 rot/min. 
· Proiectarea unui autobasculante echipata cu MAC cu Pn=180 kW, nn=2600 rot/min. 
· Proiectarea ambreiajului și a cutiei de viteze pentru un autoturism de teren echipat cu MAS, Pn=120 kW, nn=5000 rot/min. 
· Proiectarea sistemului de frânare pentru un autoturism de teren echipat cu MAC, Pn=80 kW, nn=3800 rot/min. 
· Proiectarea sistemului de direcție și suspensie pentru un autoturism de teren echipat cu MAC, Pn=80 kW, nn=3800 rot/min.
· Proiectarea unui MAS cu 6 cilindri în linie, Pn=120 kW, nn=5600 rot/min.
· Proiectarea unui MAC cu 8 cilindri în V, Pn=150 kW, nn=3600 rot/min



ATV, AM

· Studiu privind sistemele de distribuție variabilă utilizate la MAI.
· Diagnosticarea sistemelor de alimentare a MAC. 
· Studiu privind reducerea emisiilor poluante ale MAS cu injecție directa de benzină. 
· Studiu asupra sistemelor de injecție pentru MAS. 
· Studiul proceselor de prelucrare a pieselor de autovehicule.
· Studiul utilizării combustibililor alternativi pentru reducerea poluării generate de MAS: 
· Utilizarea sistemului OBD pentru diagnosticarea sistemului de frânare
· Utilizarea sistemului OBD pentru diagnosticarea funcționării MAI. 
· Metode de recuperare a energiei gazelor de evacuare a motoarelor cu ardere internă. 
· Studiul sistemelor de recuperare a energiei de frânare a autocamioanelor
· Transformarea unui motor 4 L intr-un motor DOHV (V8). 
